WYMAGANIA OFERTOWE

do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierzawe¢ nieruchomosci

gruntowej, zabudowanej.

I.  Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest dzierzawa zabudowanej nieruchomosci polozonej w Tychach przy
ul. Mikotowskiej 28, o powierzchni gruntu 8 470 m”.

1. Stan prawny

Nieruchomos¢ objeta przetargiem obejmuje dziatke gruntu oznaczong numerem 2068/109, karta
mapy 35, obrgb Tychy oraz budynki i budowle. Ujawniona jest w ksiedze wieczystej
nr KA1T/00062232/7 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Tychach.

Uzytkownikiem wieczystym gruntu i wlascicielem budynkow i budowli jest Centralna Stacja
Ratownictwa Gorniczego S.A.

2. Opis nieruchomosci
e teren — plaski w ksztalcie zblizonym do prostokata.
Teren uzbrojony w sie¢ energii elektrycznej, wod.-kan. i gazowej.
* budynek — na nieruchomosci usytuowane sa nastgpujgce budynki i budowle:

)

2)

3)

Budynek administracyjny o powierzchni uzytkowej 673,96 m” i kubaturze 6 210 m”>.
Wolnostojacy, dwukondygnacyjny budynek, w catosci podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna, tawy zelbetowe, sciany z cegly pelnej, grubosc
muroéw zewnetrznych 42 cm, scian nosnych 25 ¢cm, dzialowych 12 cm.

Dach konstrukcji drewnianej, kopertowy, kryty papa na odeskowaniu.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Budynek ocieplony warstwg styropianu, pokrytg tynkiem mineralnym.

Tynki wewngtrzne tradycyjne, cementowo-wapienne.

Komunikacja poprzez dwubiegowa klatke schodowa.

Stolarka okienna pcv, drzwi wewngtrzne plytowe, konfekcjonowane.

Posadzki piwnic wylozone lastrikiem i wyktadzing pev.

Posadzki korytarzy i klatka schodowa oblozona plytkami ceramicznymi.

Sciany i posadzki sanitariatow obtozone ptytkami ceramicznymi.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna sily i $wiatla, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa i c.0. z piecem gazowym.

Budynek gospodarczy (warsztaty 1 magazyny) przylegly do budynku
administracyjnego o powierzchni uzytkowej 244,14 m?i kubaturze 1 176 m”.
Jednokondygnacyjny budynek, przylegajacy od strony poéinocnej do budynku
administracyjnego, niepodpiwniczony.

Budynek konstrukeji tradycyjnej, murowany z cegly.

Stropodach monolityczny, jednospadowy, kryty papa.

Posadzki wylozone terakota.

W budynku usytuowane sa 2 garaze, 3 magazyny oraz w czesci potnocnej sztolnia
¢wiczebna z wiezg (szybikiem).

Jeden z garazy wyposazony jest w kanal, jedno z pomieszczen magazynowych
z obnizonym podjazdem i rampg wyladowcza.

Budynek wyposazony w instalacje¢ elektryczna.

Wysokos¢ pomieszczen garazowych i magazynowych 3,80 m, bramy wjazdowe
stalowe o wysokosci 3,20 m, umozliwiajg garazowanie samochodow ciezarowych.
Magazyn butli tlenowych o powierzchni uzytkowej 15,37 m”i kubaturze 65,10 m>.
Konstrukcja tradycyjna, murowany z cegly, grubo$¢ muréw zewnetrznych 25 cm.
Dach konstrukeji drewnianej, jednospadowy, kryty papa.






