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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamowienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsigwzigcia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu pokrycia dachéw wraz z robotami

towarzyszacymi, na wybranych budynkach Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego
Bytom — Zabrze w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12D

1.2 Okreslenie zakresu robot:

a) Roboty podstawowe:

e  Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
e Wymiana obrébek blacharskich

e  Wykonanie obrébek kominéw

e Wymiana orynnowania

e Wymiana rur spustowych

e  Wymiana uchwytéw odgromowych

b) Roboty towarzyszace:

Ewentualna naprawa miejscowa istniejacego pokrycia dachowego,
Montaz i demontaz rusztowan

Demontaz i montaz sprzetu i urzadzen na dachu,

Wywoz odpadow,

e Uporzagdkowanie terenu.

1.3 Podstawy prawne wykonania robot.

Roboty majg by¢ wykonane zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zm. )

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75. poz. 690 z pézn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.563 z 2006 r.),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz. U.
Nr 169 poz. 1650z 2003 r. ,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z pézn. zm.),
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wszystkimi pozostalymi przepisami szczegélnymi i Normami Polskimi majacymi
zastosowanie i wplyw na kompletnos¢ i prawidtowo$é wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwaloscia

i ekonomika rozwigzan technicznych.

2. Charakterystyka obiektéw

Usytuowanie obiektow
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Budynek utylizacji

Budynek warsztaty i magazyny

Budynek komora ¢wiczen

Budynek sala aparatowa nr 2 oraz magazyn wiertniczy
Budynek magazyn zawatowy

Budynek transportu

Budynek wulkanizacji i garaze samochodéw osobowych
Budynek sala aparatowa nr |

Budynek dyrekcji
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3. Szczesblowy opis zakresu robdt.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie pokrycia
dachowego wraz z robotami towarzyszacych wybranych budynkach OSRG
Bytom - Zabrze w Bytomiu

3.1 Wykaz budynk6éw przewidzianych do remontu dachow:
1. Budynek utylizacji,
Budynek Utylizacji usytuowany jest w zabudowie zwartej na terenie Okrg¢gowej Stacji

Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu. Od pétnocnego wschodu graniczy z obiektem nr 2
— Warsztaty i Magazyny. Od strony pétnocno zachodniej graniczy z waska droga

wewnetrzng.

powierzchnia zabudowy : 64,05 m*
kubatura: 262,60 m>
wysoko$¢ w kalenicy budynku: 4,25 m

OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU

Budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony.
Sciany murowane ocieplone i otynkowane.
Stropodach drewniany.

Dach jednospadowy kryty papg

2. Budynek warsztaty i magazyny,

Budynek Warsztaty i Magazyny usytuowany jest w zabudowie zwartej na terenie
Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu. Od potudniowego zachodu
graniczy z obiektem nr 1 — Budynek Utylizacji, od pétnocnego wschodu z obiektem nr 3 —
Komora ¢wiczen. Od strony pétnocno zachodniej graniczy z waska droge wewngtrzng.

powierzchnia zabudowy : 306,07 m?
kubatura: 1392,60 m’
wysoko$¢ w kalenicy budynku: 4,60 m

OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU

Budynek parterowy nie podpiwniczony,
Sciany murowane ocieplone i otynkowane.
Stropodach drewniany,
Dach jednospadowy kryty papg
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3. Budynek komora ¢éwiczen,

Budynek Komory Cwiczen usytuowany jest w zabudowie zwartej na terenie
Okrggowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu. Od potudniowego zachodu
graniczy z obiektem nr 2 — Warsztaty i Magazyny, od potudniowego wschodu
z obicktami nr 4 — Magazyn Wiertniczy i nr 4 — Sala Aparatowa nr 2, od péinocy styka
si¢ z obiektem nr 5 — Magazyn Zawatowy. Od strony pétnocno zachodniej graniczy
z waska droge wewnetrzna

powierzchnia zabudowy : 669,00 m*
kubatura: 2341,50 m’
wysokos¢ w kalenicy budynku: 6,60 m
wysokos¢ wiezy: 15,20 m

OPIS KONSTRUKCIT OBIEKTU

Budynek dwukondygnacyjny, dwubrylowy, nie podpiwniczony z wieza ¢wiczebna.
Sc1any murowane.

Stopy zelbetowe,

Klatka schodowa stalowa

Dach jednospadowy i dwuspadowy.

4. Budynek sala aparatowa nr 2 oraz magazyn wiertniczy.

Budynek Magazyn Wiertniczy usytuowany jest w zabudowie zwar tej na terenie
Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu. Od potudniowego zachodu
graniczy z obiektem nr 4 — Sala Aparatowa nr 2, od pétnocnego zachodu z obiektem
nr 3 — Komora Cwiczefi.

powierzchnia zabudowy : 81,76 m*
kubatura: 361,37 m®
wysokos¢ w kalenicy budynku: 5,00 m

Budynek Sali Aparatowej nr 2 usytuowany jest w zabudowie zwar tej na terenie
Okrggowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu. Od pétnocnego zachodu graniczy
z obiektem nr 3 — Komora Cwiczefi, od pStnocnego wschodu z obiektem nr 5 — Magazyn
Wiertniczy.

powierzchnia zabudowy : 70,38 m*
kubatura: 246,00 m’
wysokos¢ budynku w kalenicy: 3,65 m
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OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU

Budynek parterowy, nie podpiwniczony.
Sciany murowane, ocieplone i otynkowane
Dach jednospadowy z pokryciem papowym

5. Budynek magazyn zawalowy.

Magazyn Zawalowy usytuowany jest w zabudowie zwartej na terenie Okrggowej
Stacji Ratownictwa Gérniczego W Bytomiu. Od potudniowego zachodu graniczy
7 obiektem nr 3 — Komora Cwiczen, od strony pénocnego wschodu z obiektem nie
nalezacym do Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego, od pétnocnego zachodu
z dziatkg nr 1904/574

powierzchnia zabudowy : 115,50 m*
kubatura: 716,10 m’
wysoko$¢ w kalenicy budynku: 6,67 m

OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony
Sciany murowane, ocieplone, otynkowane
Stropy zelbetowe.

Klatka schodowa zelbetowa

Dach jednospadowy z poryciem papowym

. Budynek transportu.

Budynek Transportu usytuowany jest w zabudowie zwartej na terenie Okrggowej
Stacji Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu. Od poludniowego zachodu graniczy
7 obiektem nr 7 — Wulkanizacja i Garaze Samochodéw Osobowych.

powierzchnia zabudowy : 260 m2
kubatura: 1846,0 m3
wysokos$¢ budynku w kalenicy: 7,60 m

OPIS KONSTRUKCIT OBIEKTU

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Dwubrytowy. Parter zajmujg
garaze, pigtro — pokoje socjalne. Przybudéwka — pomieszczenia gospodarcze.
Sciany murowane z cegly pelnej ocieplone, otynkowane.

Klatka schodowa zelbetowa. Dach dwuspadowy z pokryciem papowym.
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7. Budynek wulkanizacji i garaze samochodéw osobowych.

Budynek Wulkanizacji i Garaze Samochodéw Osobowych usytuowany jest

w zabudowie zwartej na terenie Okregowej Stacji Ratownictwa Goérniczego w Bytomiu.
Od potudniowego wschodu graniczy z obiektem nr 8 — Budynek Sala Aparatowa nr 1, od

potudniowego zachodu z obiektem nr 6 — Budynek Transportu.

powierzchnia zabudowy : 182,03 m*
kubatura: 910,15 m?
wysokos¢ budynku w kalenicy: 5,10m

OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU

budynek parterowy nie podpiwniczony,
sciany murowane ocieplone i otynkowane
stropodach zelbetowy

dach wielospadowy z pokryciem papowym

8. Budynek sala aparatowa nr 1.

Budynek Sala Aparatowa nr I usytuowany jest w zabudowie zwartej na terenie Okregowej
Stacji Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu. Budynek dwu-brylowy. Od wschodu graniczy

z ulicg Tuwima, od potudnia z magazynem tlenu, od zachodu z obicktem nr 7 —
Waulkanizacja i Garaze Samochodéw Osobowych.

powierzchnia zabudowy : 373,49 m?
kubatura: 3231,70 m’
wysokos¢ budynku w kalenicy: 9,75 m

OPIS KONSTRUKCIT OBIEKTU

Budynek dwu kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem oraz z parterows
przewiazka.

éciany murowane z cegly ceramicznej ocieplone i otynkowane.

Stropy zelbetowe,

Dach czesci wyzszej czterospadowy pokryty papg, dach przewiazki jednospadowy

z pokryciem papowym.
Klatka schodowa zelbetowa dwubiegowa.
9. Budynek dyrekcji.

Budynek dyrekcji usytuowany jest w zabudowie wolnostojgcej na terenie
Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu. Budynek jedno-brytowy
trzykondygnacyjny.
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Sciany murowane z cegly ceramicznej ocieplone i otynkowane.

Stropy zelbetowe,

Dach dwuspadowy pokryty papa.
Dwie klatki schodowe zelbetowe dwubiegowe.
Wysokosé budynku 10,5 m

3.2 Szczegbtowy zakres robot:

l.p i. |Bud |Bud. |Bud. |Bud. |Bud. |Bud. Bud. |Bud. |Bud. |Suma
. m |.or [nr2 |nr3 |nrd |nrS nr6 |nr7 |{nr8 |nr9
|

1. | Pokrycie dachu m- | 88,0 381,0]410,0{ 205,0| 140,0| 372,0| 255,0| 0,0 00 1851,0
papg
termozgrze-
walng

2. | Wykonanie m2|155| 43,01 22,0| 140 90| 32,5| 260 00| 00 162,0
nowej obrobki
gzymsu

3. | Wymiana m |31.0] 82,0] 44,0 28,0] 18,0| 87,0 52,0 24,7| 480 414,7
rynien b.

4 | Wymiana rur m | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 19,5 40 59,5
spustowych b 0,0

5. | Blacha m>| 7.0| 20,0| 11,0 6,2 40| 20,0( 12,0 0,0 0,0 80,2
okapowa

6. | Opierzenie m| 3,1 700 10,0 00| 45 1,0 55| 00| 00| 311
boczne plus
listwa
wykonczeniowa

7. | Wymiana Sz | 40| 120 80 80 30 70 700 0,0] 0,0 490
uchwytow t.
odgromowych

8. | Blacha m| 00| 5,1 80| 80| 00| 00| 20| 00 00| 231
wiatrownica

9. | Wykonanie szt 0 1 3 0 0 6 0| 00| 00 10
opierzenia
kominéw
Z papy
termozgrzew.

10| Czapy m2| 00| 00| 200 00| 11,5 7,0/ 00| 00| 00 38,5
ogniomuréw

Il | Opierzenia m-| 0,0 0,0| 17,5 00| 11,0 6,3 0,0 0,0 0,0 34,8
ogniomuréw

4. Wymagania materialowe

e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5 mm odporno$¢ od +100 do
temperatury 20°C

e Rynny PCW @ 150 ze ztgczkami,
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e Rury spustowe z PCW @ 150

e Haki, obejmy rynien

® Blacha stalowa gr. 0,5 — 0,6 mm powlekana
e Uchwyty odgromowe

e Beton B15 na czapy kominéw

Materiaty do wykonania robét powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczajace do
wbudowania i certyfikaty jakosci. Roboty powinny byé wykonywane pod $cistym
nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami technicznymi oraz
warunkami B.H.P.

Wszystkie materiaty winny by¢ najwyzszej jakosci.

5. Ogdlne warunki wykonania robdt
Pokrycie dachéw:

Pokrycia dachéw papg termozgrzewalng wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢é dostosowane do rodzaju pokrycia,
- obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 — 0,6 mm

Instalacja odgromowa

Instalacja sktadajaca sie z :
- zwoddéw na dachu — poziomych i masztowych

- przewodéw odprowadzajgcych

- uziomu otokowego

- uchwytéw odgromowych
po wymianie uchwytéw odgromowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary dla stosownej
klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
robot. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Wywéz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywaé na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Szczegotowe wymagania materialowe:

a) papa termozgrzewalana podkladowa

Winna to by¢ papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa
pokryta drobnoziarnistg posypkg mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona folia
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z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych,
w szczegblnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Pape mozna stosowaé do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryé
dachowych. Pape mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.

Wilaséciwosci techniczne:

- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m’

- maks. sita rozciggajgca na pasku 5 cm wzdhuz 500 N

- maks. sila rozciagajgca na pasku szer. 5 cm w poprzek 700 N

- maks. wydtuzenie wzdtuzne 40%

- maks. wydiuzenie poprzeczne 40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C

- odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2 godzin +100° C

- grubos¢ papy 3,4 mm +5%.

b) papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Winna to byé papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wtékniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnista posypka, wzdiuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy
asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4,4 + 0,2 mm. Papa
przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy wiclowarstwowych pokry¢ dachowych.
Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych.
Pape mocuje si¢ do podioza metoda zgrzewania.

Wiaséciwosci techniczne:

- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
- maks. sita rozciggajgca na pasku 5 cm wzdtuz 700 N

- maks. Sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm w poprzek 500 N

- maks. wydtuzenie wzdtuzne 40%

- maks. wydtuzenie poprzeczne 40%

- gietko$é w obnizonych temperaturach -25°C

- odporno$é na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2 godzin +100° C

- grubo$¢ papy min.4,4 mm +5%.

¢) Blacha do obrébek blacharskich.
Blacha stalowa powlekana grubosci min. 0,5 mm szeroko$ci dostosowanej do podktadu
F.aczniki systemowe
Rury spustowe i rynny z PCV @ 150

Ksztattki z PCV
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6) Ogdlne warunki bhp

Do pracy mogg by¢ dopuszczone osoby wykazujace sie odpowiednimi kwalifikacjami
i badaniami w tym wysoko$ciowymi. Prace moga podejmowaé pracownicy wyposazeni
w odpowiedni sprzgt ochronny (kaski, ubrania robocze, ew. szelki).
Zabrania si¢ przebywania na terenie miejsc pracy osobom nieupowaznionym. Prace nalezy
wykonywac pod kontrolg i wedlug wskazan kierownika budowy lub robét. Przed
przystapieniem do prac, kierownik robét dokonuje bezposredniego przeszkolenia BHP
wilasciwego dla danego stanowiska pracy.
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Zaséwiadczenie SI. Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
L 1 2 B A

N INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S8T-74Q-N9K *

Pan Jerzy Lubecki o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/5885/01

adres zamieszkania ul. Fafata 10b/6, 41-902 Bytom

jest cztonkiem $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa. .
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Uprawnienia budowlane

Nrewid,

8>

“avowice duin 2014 . w82,

35/82
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Bust. 1, § 6 ust. 113, §7{§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnin 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dziclnych funkeji technieznych w budowniciwie (Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel .

u

Obywatel ...

1
i

rodzeny daia

L UBEGCKTI jest upowazniony do:

) sporzgdzanis projektow w zakresie rozwigzan konstrulcey ino-budowlanych budynikoéw oraz
innych budowl, z wylgezeniem linii, weztdw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i munipulacy inych, mostéw, budowli hydrotechnieznych i melioracji wod-

nych,

-

sporzgdzania w budownictwie vséb lizycznych orojektéw w zakresie rozwigzan architek-

tonicanych: v

8) budynkéw inwentarskich { gospodarczych, adaptacii projeklow typowych i powtarzal-
nych innych bhudynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dzialki zwiguzas
nych z realizacjg fych budynkéw,

b) budow!i nie bedgeych budynkam,

) kierowenia, nadzorowsnia i kontrolowania wytwarzaania konstrukeyjoych elementéw bu--

dowlariych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéy
oraz inaych budowli, z wyjatkiem linii, }s'ez,isf.\v.{ stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych
drég strtowych i menipulacyjnychy }'}xdiﬂtbw; budowli hydrotechniczanyceh i wodnomeliora-

\ Z up. Wojswety—

cyjnych. . /. 3z 2, |
dzZlwa

A / ticefinz, ach, Michad Dothum
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1. Dane podstawowe

2. Inwestor:

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego S.A.
ul. Chorzowska 25; 41-902 Bytom

3.  Nazwa przedsiewzigcia:

Modernizacja dachu budynku pogotowia w Ok{@gowej Stacji Ratownictwa Gorniczego
w Wodzistawiu Slaskim

4. Adres obiektu:

Wodzistaw Slaski, ul. Marklowicka 3
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1. Opis ogélny przedsigwzigcia

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie modernizacji dachu poprzez wykonanie
docieplenia, zwigkszenia okapdw oraz nadbudowy kominéw wentylacyjnych.

Zakres podstawowy robot obej muje:
e docieplenie dachu z powigkszeniem okapow

e nadbudowg kominow
2. Opis budynku:

Budynek pogotowia jest budynkiem dwukondygnacyjnym wykonanym w konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Na parterze budynku znajdujg si¢ pomieszczenia garazowe,
i techniczne. Na pietrze znajdujg si¢ pokoje wypoczynkowe, lazienka, Swietlica, sala gier
i jadalnia.

Budynek jest budynkiem dwusegmentowym zdylatowanym o Iacznej dtugosci 47,14 m.
i szerokodci 10,48 m. Budynek jest oddylatowany od budynku administracyjnego.

Dach budynku jest jednospadowy plaski kryty papa. Stropodach stanowi strop
zelbetonowy gesto zebrowy. Wyprofilowanie spadkéw betonem lekkim.

Wymiary dachu z okapami wynosza 47,80 m na 10,75 m.

Powierzchnia dachu z istniejacymi okapami wynosi 472 m’.

Nad dach wyprowadzone sg kominy wentylacyjne pokryte blachg stalowg oraz
wyprowadzona jest rura odpowietrzajgca kanalizacjg.

Dach posiada rynny i rury spustowe PCV.

3. Zakres robo6t do wykonania:

v’ Zabezpieczenie instalacji zabudowanych na dachu budynku, tj. instalacje
telewizyjne, monitoringu itp.,

Rozbiérka instalacji odgromowej,

Rozbiérka rynien i rur spustowych,

Rozbidrka rur odpowietrzajacych,

Rozbiodrka czap na kominach,

Przygotowanie kominéw do nadbudowy (oczyszczenie itp.),
Nadmurowanie kominéw do wysokosci min. 60 cm nad przewidywang plaszczyzng
dachu,

Wykonanie czap na kominach,

Odtworzenie kominéw wentylacyjnych ,

7amocowanie konstrukcji drewnianych okapow,

7amocowanie belki czotowej i obicie jej obrobka blacharska,

Podbicie okapu ptytag MFP grubo$¢ min. 1,4 cm,

Utozenie termoizolacji min. EPS 80 gr. 15 cm,

A NSNS NANK

LE NKNSRK
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Montaz papy podktadowej na zakotwiong termoizolacje,
Zamocowanie hakéw rynnowych,
Wykonanie orynnowania i rur spustowych,
Montaz papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grubo$é min. 5,0 mm do min. -
20°C,
Wykonanie obrébek blacharskich kominéw oraz rynien,
Wykonanie obrébek dylatacji,
Wykonanie obrébek blacharskich na fgczeniu budynkéw,
Montaz i wymiana instalacji odgromowej ze sprawdzeniem uzioméow.

5.  Materialy

ANEANEANEAN

NN XX

cegla petna min. kl. 200

tynk wapienno cementowy kl. III

beton na czapy kominowe B10

kominki wentylacyjne,

kotwy rozporowe M10

kotwy stalowe wklejane M 12 wraz klejem,

termoizolacja EPS min. 80 gr. 15 cm

papy podktadowa

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia grubo$¢ min. 5,0 mm do min. - 20°C,
tarcica 6/15 do 10/15

deska czotowa grubo$¢ min. 2,8 cm

plyta MFP grubo$¢ min. 1,4 cm

kompletny system rynnowy @ 150 (aluminiowy — powlekany)

uchwyty oraz pozostate elementy wymagajace wymiany do zabudowy instalacji
odgromowej-

NRAEARKLEA SR LSS

6. Podstawowe warunki realizacji

Realizacja modernizacji dachu odbywa¢ sie bedzie bez rozbiérki istniejgcego pokrycia.
Konieczne jest zabezpieczenie ukltadanych plyt styropianowych folig przed ewentualnym
uszkodzeniem spowodowanym istniejgcym pokryciem.

Wszystkie materiaty winny byé najwyzszej jakosci z odpowiednimi atestami.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca uprawnienia
do prowadzenia tego typu prac. Za wyszkolenie oraz wlasciwe umiej¢tnosci pracownikéw
odpowiada ustugobiorca.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
sztukg budowlang z zachowaniem niezbednych $rodkéw ostroznosci, pod nadzorem o0séb
uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosowaé maszyn powodujacych powstawanie
nadmiernych wibracji i wstrzasow.

Do prowadzenia robét zabrania si¢ stosowania ciezkiego sprzetu (np.: miotéw
pneumatycznych).

Prace nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, z uzyciem lekkich narzedzi.

Zabrania si¢ sktadowania materiatléw z rozbiérki na dachu

5
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Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem i zachowaniem
zasad i przepisow BHP.

1. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
Dla wyeliminowania zagrozen nalezy:

- Roboty prowadzi¢ z zastosowaniem wlasciwych narzedzi i rusztowan
systemowych lub pomostow na koztach,

- Prace wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej,

- Powstaly gruz usuwa¢ sukcesywnie z dachu na wskazane przez zarzgdcg
miejsce lub do stosownego kontenera,

- Stosowaé indywidualne $rodki ochrony osobistej,

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji robot przewiduje sig wystapienie nastepujgcych zagrozen:
Wykonywanie robot z rusztowan systemowych.

3. Instruktaz pracownikow w zakresie bioz
Kierownik budowy jest zobowigzany do:
- przeprowadzenia przed rozpoczeciem robot budowlanych podstawowego
i ogblnego instruktazu wszystkich pracownikéw w zakresie bioz
- przeprowadzenia przed rozpoczeciem robot zwigzanych z zagrozeniem
bezpieczenstwa i zdrowia szczegdlowego instruktazu w zakresie bioz grup
pracowniczych wykonujgcych te roboty

4. Wskazania srodkow technicznych i organizacyinych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom
Dla wyeliminowania zagrozen nalezy:
- zapewnié o$wietlenie naturalne i sztuczne,

- zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna,
- ustali¢ przebieg transportu technologicznego,

5. Stanowiska pracy
Do pracy moga by¢ dopuszczone osoby wykazujace si¢ odpowiednimi
kwalifikacjami i badaniami, w tym wysoko$ciowymi. Prace moga podejmowac
pracownicy wyposazeni W odpowiedni sprzet ochronny zgodny z obowigzujgcymi
przepisami wiasciwy do wykonywania danego zadania.
Zabrania sie¢ przebywania na terenie miejsc pracy osobom nieupowaznionym.
Prace nalezy wykonywa¢ pod kontrolg i wedtug wskazan kierownika budowy lub robot.
Przed przystapieniem do prac, kierownik rob6t dokonuje bezposredniego przeszkolenia
BHP wiaéciwego dla danego stanowiska pracy.
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7.  Rysunki

Rys. nr 1. Schemat rozmieszczen elementéw wspornikowych okapow
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Rys. nr 2. Szezegbly konstrukeji okapu z rynng
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Rys. nr 3. Szczegoly konstrukeji okapu bez rynny
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\© %0 N o

10.
11.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz.
1126 z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z po6z. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 128,
poz.1126.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow,
Dyrektywa ramowa Nr 75/442/EWG w sprawie odpadow,

Ustawa Kodeks Cywilny.

PN- 89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze [PN-17]

Normy Polskie 1 ISO

Polska Norma PN-93/G-02010 — Kopalniane stacje ratownictwa goérniczego. Zasady
projektowania

/

U(Jl'av/i ('[,' ‘; SVATA WAL Tas o A
robotar{uj» spec. ki keyjprbudoviane]
\upr. bud. nr 35/82
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9.  Zalgczniki

Uprawnienia budowlane

vagoviceo  gwi I

260 By
©ONroewid. 237 2.

STWIERDZENIE PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO RPELNIENIA SAMODZILLNYCH FUNKCH TSCHNICZNYCH W BUDOWNICTWIR

s Na pedstawie § Hust. 1, § 6 ust {13 1 pri. 2 roxporzgdzenia Minisira

Gospodarki Terspowe? i Ochrony Srodoy tutego 1975 r. w sprawic samo-

P

hnteznyeh w budowaicwwie {Dz U, Nr 8, por. 45) stwierdas sie, 2o

dzie}nych b

Obywatel

¢i funkeii pro-

i Ronstrukeyino-budewlanai,

wriga budowy i :‘clboz W spucjm. ¢

e Just upowazniony do:

B

thw w zakresic ronwigzan konstrukeyino-budowlunych budynkdéw orez

1) soorzgdzania projel
inaych budowls, z v
drog startowyeh | man.pu.uuyjnyu'n. mostdw, budowli

gezeniem Mnll, weeldw §ostacfi kolejowyel, drédy craz lolniskowych
hydroleehpivenyeh §weliovacfi wod-

nych,

2) sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznyceh  projektdw @ zeleesie rozwiszan architel-
A tonicinych: :
a) budynkow inwenlarskich i gospodarczych, adaplacii projekiéw typowych i powtarzals
© nych ianyeh hudynkdéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowaniz dzialli zwisza-

aych z realizacjg .tych budynkéw,
B) budowli nie bedgeych budynkami,

3) kierowania, nadzorowonia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinyeh elementéw bu-:
' dowlanych oraz oceniznia i badania stanu technieznego w zakresie wszellich budynkéow
oraz inuyen budowli, z wyjgtikiem Uinii, we ozdéw stucji eolejowyeh, drog oraz lotniskowych
drog startowych i manlpulaey nych m Stow; budm\h hydrotechnicznych i wodnemeliora-

© eyjnych. .
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Zaswiadczenie z Izby zawodowej

® POLSKA

Ltz A

P INZYNIEROW
VUL BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a pumarze weryiikacyjnym:

SLK-SBT-740Q-N9K *

Pan Jerzy Lubecki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5885/01

adres zamieszkania ul. Fatata 10b/6, 41-902 Bytom

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyrnagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowene elektroniczoie i apatizone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikelu w dniu 2019-05-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgey Rady Slaskief Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

450} dane w postad

{Zgctinie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzadeiz 2001 1. o podpisia elektronicenym (D2, U, 2001 Nr 130 p
£ ¥
wanegn certyfikatu sg

zlektranicznej opatrzona bezpiecanym pedpisam elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waZoego kwalifik
réwnowane pod waglgdem skuthdw prawnych dokuriantom opatrzanym podpisami wlasnorecanyni)

* Weryfikacie peprawnosci danych v ninfejszym zadwiadczeniu moing sprawdric 7@ pomocq nuraery werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Poiskisf Izhy Inzynierdw Budawnlctwa www.pilb.org.p! fub kontaktujge sig 2 blurem wlasciwej Okrggowe] tzby intynierdw
tudownletwa.

Modernizacja dachu budynku pogotowia w Okrggowej Stacji Ratownictwa Gorniczego
w Wodzistawiu Slaskim



OBSLUGA BUDOWNICTWA - OBS ,,PLUTOS”
Magr inz. Jerzy Lubecki, ul. Fatata 10B m. 6, 41-902 Bytom

: Bytom, dnia 10.09. 2019 r.
Upr. nr 35/82

Nr cztonkowski przynaleznosci
do Izby: SKL/BO/5885/81

Oswiadczenie projektanta

O$wiadczam, ze:

Ztozony w dniu dzisiejszym projekt wykonania modernizacji dachu poprzez wykonanie
docieplenia, zwigkszenia okapéw oraz nadbudowy kominéw wentylacyjnych.

sporzadzony we wrzesniu 2019 r. dla:

Centralnej Stacji Ratownictwa Gérniczego S.A. w Bytomiu,
ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom

zostat wykonany w stanie kompletnym, zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepisow prawa budowlanego i prawa o zamdéwieniach publicznych, norm oraz
zasadami wiedzy technicznej i racjonalnej gospodarki.

n]g*r,n iz. JERZY LUBECKI
Uprano W & projekiowania i kne:cmc. a
rehotarni spec. kbms

Modernizacja dachu budynku pogotowia w Okrggowej Stacji Ratownictwa Gérniczego
w Wodzistawiu Slaskim






